
仕様 Specifications

AUTOMATIC MOUNTING PRESS
自動埋込機

特長
簡単自動操作
加圧、加熱、冷却を自動制御。
軽量コンパクトボディ、省スペース
2試料同時作成可能
各国での実績あり

Features
Easy Automatic Function
Cycle Notification Alarm
Light Weight  Compact Body
Capable To Make Duel Samples
Good Reputation From Many Worldwide Users
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KM-50S (Slide Type)
KM-40 (Standard Type)

SLIDE TYPE
スライドタイプ

代理店 Distributor

KM-50S（Slide type） KM-40（Standard type)

外部上水道タップ接続式
External water supply
冷却タンク（オプション）
Separate type Cooling Unit

W410mm × D600mm × H585mm W410mm × D600mm × H555mm

内容/ DISCRIPTION

加圧方式  Pressure Method

給水式 約2L/分 が必要︓本体後部タップ（2ヶ所）に標準付属ホース接続
Min. pressure of water supply : 2L/min. through 2 hoses connected to taps on rear of machine.

容量 30L / ポンプ水圧 4L/分  Coolant tank  radiator control cooling tank 30L, water supply 4L/Min. (Option)

加熱時間 Heating time

加熱温度設定 Heat Temperature Setting

ヒーター容量  Heater Capacity

冷却時間  Cooling time

冷却装置
Cooling System

前後スライド式 片開閉方式固定キャップ Front rear slide & flip motion type

1800W

1 ～ 99分（1分毎設定）  1 ～ 99imn (set by 1min)

電子制御全自動油圧システム　1600～4500psi  10psi 毎に圧力設定可能。
Ajustable setting between 1600～4500psi  by 10psi.

1 ～ 99分（1分毎設定）  1 ～ 99imn (set by 1min)

50 ～ 200℃ （1℃毎に設定可能、set by 1℃）

標準︓φ50mm ベースシリンダー + 追加シリンダー (オプション︓φ25、32、38.1、40mm)
Standard: φ50mm base cylinder + additional cylinder (option: φ25, 30, 32, 38.1, 40mm)

2個/1回　　2 pcs at one time

電圧︓単相 AC100 or AC200～240V / 50、60Hz

離形剤スプレー︓1本 / フェノール樹脂（黒色)︓1瓶（500g） / スプーン︓1個 / 漏斗︓1個
ピンセット︓1個 / 給排水用ホース︓2m×2本 / 電源ケーブル︓1本 /付属品箱︓1個

Mould Removing oil : 1btl / Phenol resin : 1btl (500g) / Spoon : 1pc / Funnel : 1pc /
Tweezer : 1pc / Hose : 2m × 2pcs / Accessory box : 1pc

寸法 Dimimensions

重量  Weight

使用電源  Power Supply

標準付属品  Standard Accessories

機体︓100kg  Machine:100kg

項目 ITEM

型式・MODEL

上部モールドキャップ部  Machine top mould cap

シリンダー内径  Bore and mould size of cylinder

作成可能サンプル数   Sample make Capasity


