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代理店 Distributor

KC-230M KC-230A
棒材
角材

試料横置き長さ
砥石が右側主軸座までの広さ

サイズ
前後工程
横移動量
切断方式 手動 手動/自動

切断スピード 0~200 mm  調整可能
構造
開き

横移動量
切削液

タンク容量
循環バンプー
循環水量
サイズ

サイズ
重量

項目 内容

試料切断規格
Ø50 mm

T30*L80 mm
MAX: 495 mm
MAX: 250 mm

テーブル

230x280
230mm
30mm

砥石径 Ø230　/　軸径  25.4 mm

主軸回転数 2880 RPM(60Hz)/                      2400 RPM(50Hz)

主軸馬力 2HP(3HP)*2P/(60Hz/50Hz)                     三相 220V/380V

電流 20A

冷却装置
タンク

バイス
独立式バイス*2
MAX : 70 mm

左右独立移動  MAX : 25 mm
1:20 で混ぜる(補充時 1:30)

50L
1/8 HP

40L/Min
L330xW550xH570 mm

電源 AC 220V/380V 60/50Hz 三相
効率 約 1.75 KW

機械規格 L840xW800xH1300 mm
 約 310 Kg

付属品 切断砥石x2、切削液 1Lx2、ツールボックス(工具入れ) x 1SET

低コスト，最高のパフォーマンス
安全停止装置付き
各国に実績がある機器

CUTTING MACHINE
切断機

特長


